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DESCRITIF CAISSON 1500 N° 81110 

DANS CONTENEUR 20 PIEDS 
 

 
 

 
I) CONTAINER 20 PIEDS 

 
• Longueur  : 6 mètres 
• Largeur : 2,40 mètres  
• Hauteur : 2,50 mètres  
• Agréé 20 tonnes  
• RAC 5013 (bleu)  
• Acier CORTEM Style 

 
II) DESCRIPTIF 
 

Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare 1500 peut recevoir deux à trois personnes plus un 
médecin. 
Il est équipé d’une porte entre la chambre principale et le sas ainsi que dans le sas de 
transfert et la chambre principale. 
Le caisson est monté sur des skids formant l’armature générale, et répartissant la charge au 
sol de façon égale. 
 

III) CHAUDRONNERIE 
 
- Acier ACP42 épaisseur 10 mm 
 
a. Equipement extérieur 
- support et cale pour manutention. 
- tableau de commande. 
Il est placé sur la paroi externe du caisson et regroupe les vannes et différents instruments 
de mesures. 
 

IV) DIMENSIONS 
 
- diamètre intérieur 1500 m/m. 
- longueur hors tout : 3 890 m/m. 
- diamètre des portes : 700 m/m. 
- poids total approximatif : 3500 Kgs. 
- pression de service : 5 bars. 
 

V) PROTECTION ET PEINTURE 
 
- à l’extérieur : sablage + peinture époxy blanches (3 couches). 
- à l’intérieur : sablage + peinture époxy blanches (3 couches) 
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VI) EQUIPEMENT DE LA CHAMBRE PRINCIPALE 
 
- 1 banquette pouvant être utilisée en lit. 
- 1 siège rabattable. 
- 1 circuit de pressurisation d’air HP. 
- 1 circuit de pressurisation d’air BP. 
- 1 système de ventilation semi automatique.  
- 1 circuit basse pression concernant les différents gaz (oxygène - héliox). 
- 1 circuit d’échappement des gaz. 
- 1 système de vidange des condensats. 
- 1 plancher amovible, anti-dérapant.  
- 1 système de communication auto régulé sur batteries secours. 
- 1 prise d’analyse. 
- 1 manomètre de prise de pression intérieure caisson. 
- 1 éclairage intérieur 24 V. 
- 2 hublots assurant une vue complète de l’intérieur de la chambre. 
- 3 masques inhalateurs / déverseurs. 
- 1 système à incendie avec commande de vannes à l’intérieur et à l’extérieur du caisson. 
- 1 soupape de sécurité tarée à 5 bars. 
- 1 sas à médicaments diamètre 200 m/m équipé d’un manomètre, de vanne d’équilibrage, et 
d’un système anti ouverture en pression. 
- 2 portes de 700 m/m autoclaves avec étanchéité sur joint torique. 
- 1 système d’équipression chambre / sas. 
 

VII) EQUIPEMENT SAS 
 
- 1 siége rabattable.  
- 1 circuit de pressurisation d’air HP. 
- 1 circuit de pressurisation d’air BP. 
- 1 circuit basse pression concernant l’oxygène et l’héliox. 
- 1 circuit d’échappement des gaz. 
- 1 système de vidange des condensats. 
- 1 plancher amovible, anti dérapant. 
- 1 système de communication auto régulé sur les batteries de secours. 
- 1 manomètre de prise de pression intérieur caisson. 
- 1 éclairage intérieur caisson 24 V. 
- 1 hublot assurant une vue complète de l’intérieur du sas. 
- 1 masque inhalateur / déverseur. 
- 1 système à incendie avec commande de vannes à l’intérieur et à l’extérieur du caisson. 
- 1 porte autoclave de 700 m/m avec étanchéité sur joint torique. 
 
 

VIII) PUPITRE DE COMMANDE 
 

- manomètres de contrôle d’alimentation des gaz diamètre 63. 
- manomètres de prise de pression chambre / sas. 
- analyseur d’oxygène avec alarme haute et basse. 
- vannes des différents gaz (pressurisation, alimentation, décompression). 
- poste chef avec écoute permanente chambre / sas et communication sélective. 
- système de basculement oxygène / air en cas d’incendie. 
- interrupteurs d’éclairage. 
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IX) RESERVE DE GAZ 

 
Le container est équipé : 
- d’un système de distribution et de détente héliox 
(2 bouteilles de gaz de 50 litres 10 m3 pressurisées à 200 bars) 
- d’un système de distribution et de détente d’oxygène. 
(2 bouteilles de gaz de 50 litres 10 m3 pressurisée à 200 bars) 
- d’un système de distribution d’air. 
(6 bouteilles de gaz de 50 litres 10 m3 pressurisée à 200 bars) 
 

X) SYSTEME A INCENDIE 
 
1 réserve d’eau de 200 litres pressurisée 
 
 
Nota:  
Ce caisson à une double fonction, il peut être utilisé soit en HP ou en BP. 
 
 


